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Archivierung der Proben:
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Priifziel:
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Eingangsdatum der Proben:
Beginn der Priifung:

Ende der Priifung:

Labor:

Priifverfahren:

Seitenzahl:
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Dr. Demuth Derisol LackfarbenGmbH & Co. KG
Frau Uta Rulff

Hillerser Straf3e 8

37154 Northeim

-/11.03.2016

150686

keine

drei Monate

sechs beschichtete Stahlplatten

Priifungen nach DIN EN ISO 12944-6
(Korrosivitiatskategorie: C2 ,,lang")

vom Auftraggeber bereitgestellt
16.03.2016

17.03.2016

24.03.2016
Anwendungstechnik

Laborpriifungen zur Bewertung von Beschichtungs-
systemen nach DIN EN ISO 12944-6
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Priifbericht Nr. 160279

1 Priifgegenstand

Fiir die Priifungen wurden vom Auftraggeber sechs beschichtete Probenplatten (150 mm x
100 mm) mit folgendem Beschichtungsaufbau bereitgestellt:

Substrat: Stahl, vorbereitet durch Strahlen (Vorbereitungsgrad Sa 2'%),
Rauheitsgrad fein nach DIN EN ISO 8503-2
Beschichtung: Deritex 40 HS, Farbton: enzianblau (RAL 5010),

Sollschichtdicke: 80 um

2 Prifverfahren und Ergebnisse
2.1 Bestimmung der Schichtdicke

Priifverfahren: Magnetverfahren nach DIN EN ISO 2178

Tabelle 1: Ermittelte Trockenschichtdicken [pm]

Proven- | wittelwert aﬁfgigﬁi.dr;g Minimum | Maximum
P1.1(4) 80 3 74 84
P1.2 (6) 88 3 84 91
P1.3 (7) 81 4 74 87
P14 (11) 80 4 74 87
P15 (12) 81 3 77 87
P1.6 (13) 80 4 74 86

2.2 Bewertung vor kiinstlicher Korrosionsbelastung

Priifverfahren: Priifung nach DIN EN ISO 2409, Entfernen loser Partikel durch
Verwenden von Klebeband (tesa®™ 4122)

Schneidgeriit: Cuttermesser mit starrer Klinge (Einschneidengeriit)

Bewertung: Einstufung der Priifergebnisse gemil DIN EN ISO 2409, Tabelle |

(Gitterschnitt-Kennwerte 0 bis 5)
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2.3 Bewertung nach kiinstlicher Korrosionsbhelastung

Bestimmung der Bestindigkeit gegen Feuchtigkeit

Priifverfahren: kontinuierliche Kondensation nach DIN EN ISO 6270-1
Belastungsdauer: 120 h

Auswertung: a) Beurteilung von Beschichtungsschiden (Bewertung sofort):
e Bewertung des Blasengrades nach DIN EN ISO 4628-2
e Bewertung des Rostgrades nach DIN EN ISO 4628-3
e Bewertung des Riflgrades nach DIN EN ISO 4628-4
e Bewertung des Abblatterungsgrades nach DIN EN ISO 4628-5
b) Gitterschnittpriifung nach DIN EN ISO 2409 (Bewertung nach
24 h Konditionierung)

Tabelle 2: Priifergebnisse

(Anforderung: Gt < 1)

Bewertung Bewertung
vor nach 120 h
kinstlicher kontinuierlicher
Korrosionsbelastung Kondensation
Blasengrad
(Anforderung: 0 (S0)) _ 0(S0)
Rostgrad _ Ri 0
(Anforderung: Ri 0)
RiRgrad
(Anforderung: 0 (S0)) — =)
Abblatterungsgrad . 0 (S0)
(Anforderung: 0 (S0))
Gitterschnitt-Kennwert Gt 1 Gt 1
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3 Zusammenfassende Bewertung

Das gepriifte Beschichtungssystem erfiillt die Anforderungen der Korrosivititskategorie
C2 ,lang".

7 /f}%?&.

Dipl.-Chem. Cornelia Dreyer Dipl.-Ing. (FH) Tobias Bottge
Laborleiterin Anwendungstechnik verantwortlicher Priifer
Anmerkungen:

Die Prufergebnisse beziehen sich nur auf die Priifgegenstéande.
Bei dem vorliegenden Priifbericht handelt es sich um einen reduzierten Priifbericht, der nicht alle
von den verwendeten Normen geforderten Priifbedingungen enthélt.
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